
Radio Fréquence: 2.4GHz
Distance de portée : 30m 
Température de 
fonctionnement : -10~40°C

Contrôleur LED RGB 
Modèle No.: FUT037S
Voltage : 12Vdc~24Vdc 
Sortie : 6A/Canal 
Sortie totale: Max 12A 
Connexion de sortie: anode

V- V+ entrée: 12Vdc/24Vdc
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Subordinate New Brand

Variation de l'intensité
lumineuse 

Mix Rouge, Vert  et Bleu pour créer 
un Blanc chaud ou Blanc froid

RF sans fil 2,4GHz 

Contrôle de la télécommande 
avec une distance de portée 30m

Contrôle via un smartphone
(avec passerelle WiFi 2,4 GHz)

Contrôle commande vocale (avec 
passerelle WiFi 2,4 GHz)

Choix 16 millions de 
couleurs

RGBW LED Controller
Modèle No.: FUT038S
Voltage : 12Vdc~24Vdc 
Sortie : 6A/Canal 
Sortie totale: Max 12A 
Connexion de sortie: anode

Variation de l'intensité
lumineuse  

RF sans fil 2,4GHz 

Contrôle de la télécommande avec 
une distance de portée 30m

Contrôle via un smartphone
(avec passerelle WiFi 2,4 GHz)

Contrôle commande vocale (avec 
passerelle WiFi 2,4 GHz)

Choix 16 millions de couleurs

V- V+ Entrée : 12Vdc/24Vdc

Radio Fréquence: 2.4GHz
Distance de portée : 30m 
T°de fonctionnement : -10~40°C

Mode dynamique 1 (par défaut)

Nom mode dynamique Luminosité / Saturation / Vitesse

Mardi Gras

Automatic color change

Sam

Gemstone

Twilight

American

Fat Tuesday

Party

Slow Color Splash
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Ajustable

Numéro

Model No.: FUT037S
Input Voltage: DC12V~24V
Output: 6A/Channel
Total Output: Max 12A
RF: 2.4GHz
Control Distance: 30m
Working Temp.: -10~40°C

RGB LED Controller

Made in China
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Model No.: FUT038S
Input Voltage: DC12V~24V
Output: 6A/Channel
Total Output: Max 12A
RF: 2.4GHz
Control Distance: 30m
Working Temp.: -10~40°C

RGBW LED Controller

Made in China

2.4GHz
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Contrôleur LED RGB  (Modèle No.: FUT037S)
Contrôleur LED RGBW (Modèle No.: FUT038S)

Caractéristiques

Contrôleur éclairage LED qui fonctionne en radio fréquence 2,4GHz 
avec une faible consommation, avec un longue distance de portée 
sans inter-férence, etc. Ce contrôleur émet un signal qui se répète 
avec les autres contrôleurs MiBoxer avec une distance de portée de 
30m. Ce signal est aussi auto-synchronisé.
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Contrôleur Contrôleur
Distance 30m

Sélection mode dynamique
Mode dynamique 1 : Mettre le contrôleur hors tension pendant 10 secondes et le 
remettre sous tension. Pendant 3 secondes, appuyer sur le bouton " S+ " 5 fois,  la 
lumière bleue clignote doucement 3 fois, connexion réussie.

Mode dynamique 2 : Mettre le contrôleur hors tension pendant 10 secondes et le 
remettre sous tension. Pendant 3 secondes, appuyer sur le bouton " S+ " 5 fois,  la 
lumière jaune clignote doucement 3 fois, connexion réussie.

Attention
1. Veuillez vérifier si la tension de l'alimentation est conforme au contrôleur (12vdc ou 

24Vdc), et veuillez vérifier la connexion de la cathode et de l'anode, sinon le 
contrôleur sera inutilisable.

2. Veuillez ne pas connecter les fils sous tension. Veuillez ne rallumer que lorsqu'il est 
correctement connecté et qu'il n'y a pas de court-circuit.

3. Veuillez ne pas utiliser le contrôleur dans un endroit avec une large zone métallique 
ou une forte onde électromagnétique à proximité, sinon la distance de portée sera 
sérieusement affectée. 

Compatibilité
Compatible avec les télécommandes RGB et RGBW et la 
passerelle WiFi WLBox 1 de la marque MiBoxer.

Mode dynamique 2 (manuellement)

Répétition du Signal 
Chaque récepteur MiBoxer répète son signal radio-fréquence tous les 30m. Chaque 
signal répété est contrôlé par la télécommande sans limitation de distance de portée.

Mode synchronisation 
Différents contrôleurs peuvent fonctionner de manière synchrone quand ils ont 
démarré à différents moments, contrôlés par une même télécommande, avec un 
même mode dynamique avec une distance de portée de 30m.

Transmission du signal & 
Modes de synchronisation 

FUT089 FUT088 FUT092 FUT096 B8

B0 B3 / T3 B4 / T4 WL-Box1

Changement lumière Blanche
+Flash 

Ajustable

Variation couleurs

Variation lumière blanche

5 Changement au hasard

6
Changement lumière Rouge
+Flash 

7
Changement lumière Vert
+Flash 

8
Changement lumière Bleu
+Flash 

9

1

2

3 Variation RGB

4 Changement 7 couleurs

Le même mode dynamique, la même vitesse du mode 
dynamique peuvent être synchronisés.

Nom mode dynamique Luminosité / Saturation / VitesseNuméro

Pour que les éclairages fonctionnent, il faut appairer la télécommande ou 
l'émetteur ou la passerelle WiFi. Voir leur notice d'utilisation.

Haute fréquence PWM / Basse fréquence SWITCH
Switch à haute fréquence (8KHz): sous condition d'un éclairage compatible (protocole 
STANDARD) : 

1.  Appuyez rapidement 1 fois sur le bouton “OFF” de la télécommande;
2.  Appuyez rapidement sur le bouton “ON” 5 fois dans les 3 secondes, le voyant blanc 
clignote doucement, connexion réussie.

Switch à basse fréquence (500MHz): sous condition d'un éclairage compatible 
(protocole DMX par exemple) : 

1.  Appuyez rapidement 1 fois sur le bouton “OFF” de la télécommande;
2.  Appuyez rapidement sur le bouton “ON” 5 fois dans les 3 secondes, le voyant blanc 
clignote doucement, connexion réussie

Fabriqué en Chine - Vendu par Alliance LED
Notice traduite en français par ALLIANCE LED

Ne pas utiliser  dans un 
environnement humide
ou en extérieur




