
  

Alimentation température de couleur 40W – Numéro modèle : PL2 

Alimentation RGB + CCT 40W – Numéro modèle : PL5 

 

Caractéristiques  
La coque est conçue est matériau galvanisé, d’une belle apparence. Prise en charge des 

éléments de contrôle 2.4G RF, ainsi que du contrôle par application smartphone et du 

contrôle longue portée 4G (passerelle 2.4GHz requise). Le pilote de l'éclairage du panneau 

dispose d'une fonction de transmission automatique du signal et adopte la technologie sans 

fil 2,4 GHz largement utilisée, qui se caractérise par une faible consommation d'énergie, une 

longue durée de transmission du signal et une forte capacité d'anti-interférence, etc. Une 

seule télécommande compatible permet de contrôler tous les pilotes en même temps. 

Largement utilisé pour le contrôle d’éclairage dans les hôtels ou en éclairage domestique.  

 

Paramètres  
 

Nom produit Alimentation température de 
couleur 

Alimentation RGB + CCT 

Numéro modèle PL2 PL5 

Tension d’entrée AC180-240V 50/60HZ AC180-240V 50/60Hz 

PF >0.9 >0.9 

Tension de sortie DC30-40V DC30-40V 

Courant de sortie (Courant constant) 1A (Courant constant) 1A 

Puissance de sortie 40W max 40W max 

Canaux contrôlables 2 canaux 5 canaux 

RF 2.4GHz 2.4GHz 

Distance de portée élément 
de contrôle 

30m 30m 

ta : 50°C   tc : 85°C 

 

 



Schéma de connexion de l’alimentation température de couleur PL 2  

 

 

  

Compatible avec ces éléments de contrôle 

 (Vendus séparément) 

Dalle lumineuse 

température de 

couleur 

(Vendue séparément) 



Schéma de connexion de l’alimentation RGB + CCT PL5 

 

  

Compatible avec ces éléments de contrôle  

(Vendus séparément) 

 

Dalle lumineuse 

RGB + CCT 

(Vendue séparément) 



Connexion / Déconnexion  
La lumière ne peut fonctionner qu’une fois la connexion établie avec l’élément de contrôle, 

pour plus de détails, consultez les instructions de l’élément de contrôle.  

 

Schéma d’auto-transmission  

Une dalle lumineuse peut transmettre les signaux d’un élément de contrôle à une autre dalle 

lumineuse dans un rayon de 30m, tant qu’il y en a une dans ce rayon, la distance de portée 

de l’élément de contrôle peut être illimitée.  

 

 

Fonction d’auto-synchronisation  

Différentes dalles lumineuses peuvent fonctionner synchroniquement quand elles sont 

allumées à des moments différents, contrôlées par le même élément de contrôle, sous le 

même mode dynamique ainsi que sous la même vitesse, dans un rayon de 30m.  

 

 

  

 



Attention  

1.  Veuillez vérifier si la tension d'entrée de l'alimentation électrique est conforme au pilote de 

l'éclairage du panneau requis, et veuillez vérifier la connexion correcte de la cathode et de 

l'anode. 

2. Ne connectez pas les fils lorsque l'appareil est sous tension. Ne rallumez l'appareil que 

lorsqu'il est correctement connecté et qu'il n'y a pas de court-circuit. 

3. N'utilisez pas le pilote de panneau lumineux dans une zone métallique à grande portée ou 

à proximité d'ondes électromagnétiques puissantes, sinon la distance à distance sera 

sérieusement affectée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


